
* Suiveurs pouvant être équipés d’un vérin DualFunction voir page 42
* Self-steering axles that can be fitted with a Dual Function actuator see page 42
* Nachlauflenkachsen, die mit einem DualFunction-Zylinder ausgestattet werden können, siehe Seite 42

D055/035 Course : 500mm
D055/035 Stroke: 500mm
D055/035 Lauf: 500mm

    STJ type

code : 8125550002

1394

Type
Type
Typ

Charge (kg)
Capacity (kg)
Achslast (kg)

STS 10000 - 13000

STJ 10000 - 13000

La capacité des essieux dépend de le voie, de l‘entraxe ressort et du déport de jante utilisé.
The axle capacity depends on the track, the springs center distance and the rim offset used.
Die Achslasten sind abhängig von der verwendeten Spur, der Abstand zwischen den Federn und der Einpresstiefe der Felge.

E
ss

ie
ux

 &
 D

em
i-e

ss
ie

ux
Pr

és
en

ta
tio

n
A

cc
es

so
ire

s
B

og
ie

s
S

us
pe

ns
io

ns
 m

éc
an

iq
ue

s
S

us
pe

ns
io

ns
 h

yd
ra

ul
iq

ue
s

S
us

pe
ns

io
ns

 p
ne

um
at

iq
ue

s
R

es
so

rt
s 

de
 fl

èc
he

AXLES AND STUB-AXLES
ACHSEN UND STUMMEL ESSIEUX ET DEMI-ESSIEUX
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• ESSIEUX DIRECTEURS
• STEERING AXLES
• LENKACHSEN

• VÉRIN DE DIRECTION
• POWER CYLINDER
• VERWALTUNG ZYLINDER


	Catalogue 2023 Couverture LR 40dpi
	Catalogue 2023 Couverture LR 40dpi
	Catalogue 2023 - version LR 1-25 - 35dpi
	Catalogue 2023 - version LR 26-100 - 60dpi
	Catalogue 2023 Couverture LR 40dpi



