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Essieux suiveurs & Essieux directeurs

Essieux autodirecteurs

ATE
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- Les essieux autodirecteurs ATE possèdent deux barres de 
connexion bloquées alternativement selon le sens de marche 
du véhicule, permettant ainsi le braquage adéquat de l’essieu.

Vous avez la possibilité de choisir l’essieu autodirecteur avec 
commande manuelle ou d’opter pour la version autopilotée, 
qui fonctionne de manière automatique.

- Les essieux suiveurs sont équipés d’un vérin hydraulique de 
réalignement et de blocage. Ils sont également équipés d’un 
ou de deux amortisseurs directement installés sur le support 
de vérin. Les essieux suiveurs sont adaptés pour les 
manœuvres à faible vitesse mais nécessitent un blocage à 
vitesse plus élevée.

Pour les véhicules équipés d’une suspension de deux essieux ou plus, l’utilisation d’un ou de plusieurs 
essieux suiveurs, directionnels ou autodirecteurs, représente la solution la plus courante pour limiter 
le phénomène de ripage des pneumatiques lors des manœuvres et des virages tout en garantissant, la 
stabilité et la sécurité de l’ensemble tracté.

Les essieux suiveurs DUAL-MODE, peuvent être équipés à la demande, d’un vérin de blocage (essieu suiveur) 
ou d’un vérin de direction (essieu directionnel). Les essieux autodirecteurs ATE sont conçus pour permettre 
aux roues de suivre le mouvement de la remorque en marche avant comme en marche arrière. C’est le 
meilleur choix pour réduire considérablement le phénomène de ripage des pneumatiques.

- Les essieux directionnels sont équipés d’un vérin hydraulique 
de commande, compact et efficace. Sa dimension contenue 
permet de réduire la pression de travail pour un meilleur confort 
de conduite. Les essieux directionnels sont adaptés pour une 
utilisation continue quelque soit la vitesse du véhicule.



              - Essieu suiveur Dual Mode type SMP
       Charge : 8 - 10 tonnes
       Disponible en carré de 90, 100 et 110.

   - Essieu suiveur Dual Mode type STP2
             Charge : 10 - 12 tonnes
             Disponible en Teknoax 130 et 150.

         - Essieu suiveur Dual Mode type SWP2
   Charge : 12 - 15 tonnes
   Teknoax 150. 

- Essieu suiveur Dual Mode type SXA
          Charge : 15 - 18 tonnes
          Carré de 150 plein

                                            - Essieu directionnel Dual Mode type SMB
   Charge : 8 - 10 tonnes
   Disponible en carré de 90, 100 et 110.

                                 - Essieu directionnel Dual Mode type STB2
         Charge : 10 - 12 tonnes
         Disponible en Teknoax 130 et 150.

                      - Essieu directionnel Dual Mode type STJ
               Charge : 10 - 13 tonnes
               Disponible en 130 et 150.
      
           - Essieu directionnel Dual Mode type SWB2
     Charge : 12 - 15 tonnes
     Teknoax 150. 

- Essieu directionnel Dual Mode type SXB
           Charge : 15 - 18 tonnes
           Carré de 150 plein

Le système DUAL-MODE est un produit compact et fonctionnel, obtenu grâce à de 
nouvelles évolutions techniques. 

Un composant clé : Le vérin hydraulique intègre la barre de connexion et permet 
de contrôler les roues avec précision.

- Essieu autodirecteur type ATE
 Charge : 8 - 13 tonnes
  Carré extérieur de 150.
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Soufflets de protection
Les soufflets offrent une protection efficace.

Corps coulissant
Le corps d’essieu est renforcé. 
L’extérieur du fourreau est un 

carré de 150 mm.

Vérins de blocage
Ces vérins ont été étudiés spécialement 

pour l’ATE, ils sont montés sur des 
supports type «Cartouche»

Système de blocage
l’ATE possède un système de blocage astucieux permettant de 
bloquer les barres de connexion en cas de maintenance ou de 
non utilisation de l’essieu. Entièrement mécanique ce système 

ne nécessite pas d’alimentation.

Capteurs de position
Des capteurs de position montés sur les 

vérins permettent de fiabiliser la position 
de l’essieu en fonction du tracteur attelé 

et de sécuriser le convoi.

Essieu autodirecteur ATE
le suiveur intelligent

‘‘... en 
marche 

avant 
comme en 

marche 
arrière’’



Bloc de distribution hydraulique
Commandé électroniquement, il permet le blocage des 

essieux autodirecteurs selon le sens de marche du 
tracteur, détecté par le capteur.
(avec ou sans LOAD SENSING)

Connexion hydraulique et 
électrique 

Alimentation fournie par le tracteur.

Boîtier de commande cabine
Très simple d’utilisation, il permet le blocage manuel 

des essieux autodirecteurs.

Boîtier électronique
Permet de paramétrer le fonctionnement des 

essieux autopilotés.

Capteur
Monté sur l’essieu fixe
il détecte le sens et
la vitesse d’avance
du tracteur.

> Autodirecteur à commande autopiloté :

> Essieu autodirecteur à commande manuelle :
L’essieu autodirecteur à commande manuelle est équipé de vérins de blocage commandés par l’utilisateur. Le 
sens de fonctionnement n’est pas détecté de façon automatique, l’essieu est piloté par l’utilisateur.

‘‘L’attelage au 
tracteur est 
simple...’’

Colaert Essieux propose un système permettant de piloter automatiquement l’essieu autodirecteur ATE. Ce système 
gère le fonctionnement en marche avant et arrière du véhicule, sans intervention de l’utilisateur et permet à celui-ci 
de se concentrer pleinement sur la conduite, garantissant une meilleure sécurité.

Le ou les essieux autodirecteurs autopilotés sont indépendants du tracteur. Quelque soit la configuration du 
véhicule, les roues se mettent toujours dans la trajectoire idéale aussi bien en marche avant qu’en marche arrière.

L’attelage au tracteur est simple et classique : il ne nécessite pas d’adaptation spécifique comme pour les systèmes d’essieux 
directionnels dits « forcés » ou autres. La commande du ou des essieux autopilotés s’adapte rapidement dans la cabine du 
tracteur. Le bloc de commande s’adapte au circuit hydraulique du tracteur, avec débit variable ou fixe.

La commande cabine permet le contrôle du blocage manuel ou automatique (à partir d’une vitesse prédéfinie) du ou des 
autodirecteurs autopilotés.
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                                            - Essieu directionnel Dual Mode type SMB
   Charge : 8 - 10 tonnes
   Disponible en carré de 90, 100 et 110.

                                 - Essieu directionnel Dual Mode type STB2
         Charge : 10 - 12 tonnes
         Disponible en Teknoax 130 et 150.

                      - Essieu directionnel Dual Mode type STJ
               Charge : 10 - 13 tonnes
               Disponible en 130 et 150.
      
           - Essieu directionnel Dual Mode type SWB2
     Charge : 12 - 15 tonnes
     Teknoax 150. 

- Essieu directionnel Dual Mode type SXB
           Charge : 15 - 18 tonnes
           Carré de 150 plein
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